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Lichtsignale im Nacht-Flugverkehr

Der Leuchtlurm von Mont Afrique

Als die gefiirchtesten Feinde der Lufipiloten
baben noch immer Dunkelheit und Nebel zu gel-
ten. Es blieb deshalb eine der wichtigsten Aunf-
gaben, deit Flug des Fahrzeuges durch ent-
sprechende Sthutzmassnahmen von der Erde
aus zu sichern. Fiir diese Zwecke wird selbst
jetzt noch von dem als anerkannt besten Mittel,
__ das ist die Signalgebung innerhalb der Luft-
{ahrtzonen durch ein weitmaschige: Netz von
Leuchtfeuern — verhiiltnismiissig  wenig
Gebrauch gemacht, unbeschadet dessen, dass
sich die einzelnen Lichtsignalstationen, die zur
planmiissigen Beleuchtung fiir den kontinentalen
Luftverkehr dicnen sollen, je nach ihrem Be-
stimmungszweck  ganz unterschiedliche  De-
L me anwenden konnten.

Fir Grosssidte und Industrie-
zentren wirden beispielsweise durch die,
woch in der tieferen Flugsphiire lagernden Dunst-
schicht, durch den Reflex der Strassen- und Re-
lamebeleuchtung und durch den Widerschein
der aus Essen und Industriedlen lodernden
Flammen lediglich nur die stiirksten  An-
steuerungsfeuer genilgen, um eine sichere Kenn-
seichnung  der L plitze moglich zu
machen. Alle Versuche liessen erkennen, dass
sich die Lichtintensitat vor allem auf den Hori-
zont konzentrieren muss, eine Erfahrung, die
ithrigens lingst bei den Seeleuchtfeuern ihre
Restitigung gefunden hat. Fiir die Reichweite
dieser rein horizontal konzentrierten Seefeuer
«ibt uns beispielsweise der in der Nihe von
Dijon (Frankreich) aui einem 584 Meter bohen
Berge gelegene Leuc hiturm von Mont
Afrique ein frappantes Beispiel, dessen Licht
mit einer Stiirke von einer Milliarde
Kerzen in einem Umkreis von 600 Kilometer
bestrahlt und speziell zur Sicherheit der Nacht-
fluglinie Paris— Algier von unschiitzbarer Be-
deutung ist. Bei vollig klarem Horizont konnen
die Lichtwellen von Mont Afrique aus hiherer
egersphiire von Briissel, Frankfurt oder
Miinchen aus gesichtet werden.

Fiir das L 1 im kontin
Luftverkehr ist es ein notwendiges Erfordnernis,
dass wenigstens ein Teil des Lichtes
auch nach oben gelenkt wird, wozu
allerdings eine erheblich sehwiichere Lichtstirke
geniigt.  Zur Vermeidung einer Blendung 3
Piloten durch die ausstrablende Lichtquelle diir-
fen die Feuersignale auch niemals unmittelbar
iiber dem Flugplatz wirken. Die Sichtweite
einer Lichterscheinung wiichst stets mit der
Grosse des leuchtenden Bildes, was auf den von
den Randstrahlen erzeugten Augenwinkel zu-
rilckzufithren ist. Unter Be icksichligung der
Schwierigkeiten, die sich slets fiir die Schaffung
grosser leuchtender Flichen ergeben, ist nun
fir den Kontinenflug ein sogenanntes Viel-
lampenfeuer konstruiert worden, bei dem
sich das leuchtende Bild dadurch vergrossert,
in dem ein System von einzelnen Lampen —
iiber eine entsprechende Fliche verteilt — in

Form eines Kegelstumpfes aufleuchtet. Ein der-
artiges ,Viellampenfeuer* (nach System Pintsch)
gestattet  bei wolkenlosem, klaren Himmel

eine Rundsicht von 60 Kilometern.
i sind

aber unwahrscheinlich. Es war wohl nur mig-
lich, einfache Téne zu iibertragen, und diese ent-
behrten, wie Theodor Schwartze in seinem
Werke ,Telephon, Mikrophon und Radiophon*
ausfithrt, auch jedes Kklanglichen Reizes, weil die
Obertone nicht mit herauskommen konnten.
Und wie stand es um die Uebertragung des ge-
V

Andere gut bewihrte Ansteuer

in der Weise ausgebildet, dass ein Lichtstrahl
von oben auf einen schrig gestellten Spezial-
spiegel fillt, welcher den Strahl sowohl horizon-
tal als auch gegen die Hohe reflektiert und
durch Drehungen nach allen Seiten hin das
Feuer aufblitzen lasst. Mit diesen Dreh-
spiegelfeuern sind bereits die Flughifen
von Koln und Leipzig ausgeriistet, wiibrend die
Befeuerung  der eigentlichen Nachtflugstrecke
durch lichtschwiichere Zwischenfeucr von Hafen
zu Hafen erfolgt, von denen trotz moglichster
Lichtstiirke sparsamster Brennstolfverbrauch ge-
fordert wird. Diese letzteren Signalstationen
liegen in der Regel jeweils 20 Kilometer ausein-
ander, wie die verbindenden Glieder einer
Jeuchtenden Kette, iiber die das Flugzeug hin-
wegschwirrt, um an deren Ende in dem licht-
starken Ansteuerungsfeuer das sichere Ziel zu
finden. Wie die Nachtfluglinie, muss auch die
Landungsiliche beleuchtet werden, dass der
Pilot unmittelbar vor der Landung das soge-
nannte Rollfeld iibersehen kann, was nicht
weniger wichtig ist, als die starken Markie-
rungsfeuer, die dem Flieger schon aus weiter
Perspektive den Landungsort bezeichnen. Fur
diesen Zweck geniigen 6 bis 8 kreisformig auf-
gestellte Lampen, deren Lichtreflex schriig nach
unten fillt, um jede Blendung zu vermeiden.
Eine einwandfreie schattenl Beleuchtung, die
sur vollstindig gleichmissigen Erhellung des
ganzen Rollfeldes dient, ist durch das Ueber-
schneiden der Lichtficher der einzelnen Lam-
pen erreicht worden.

Ein weiteres wichtiges Moment ist das An-
zeigen der Windrichtung dber der
Landungsfliche. Dies suchte man da-
durch zu l6sen, dass — um eine Achse drehbare
—  Windrichtungsanzeiger  (in Flugzeugform)
aufgestellt werden, die sich automatisch nach
der Windricthung einstellen. Selbstverstiindlich
sind auch diese Windrichtungsilugzeuge nachis
beleuchtet.  Sehliesslich werden noch hohe
Hindernisse, Schornsteine, Leitungsmasten

Spro Wortes? Bei dem erwiihnten Vor-
trage hat Reis dariiber folgendes gesagt: wES
war bis jetzt nicht moglich, die Sprache
der Menschen mit einer fiir jeden hin-
reichend Deutlichkeit i zugebe Die
Konsonanten werden grosstenteils (!) ziemlich
deutlich reproduziert; aber die Vokale noch
nicht in gleichem Grade.* Dagegen schreibt er
etwas kithner in einem uns hier vorliegenden
Brief an einen gewissen Pigko im Jahre 1863:
.. und ich versichere Sie, dass, wenn Sie mich
hier besuchen wollen, jch Ihnen zeigen will,
dass man imstande ist, allerdings auch Worte zu
verstehen®, Spiiter hat dann John Paddock
mit einem Reisschen Originalmodell es erreicht,
Lgewisse stark artikulierte englische Worte" zu
telephonieren, was allerdings nur ,mit grosser
Mithe und Geduld" bewerkstelligt  werden

konnte. Ferner hat Yeates in Dublin zwischen
das Platinplittchen und den Kontaktstift einen
Tropfen angesiuerten Wassers gebracht, und da-
mit soll es ihm gelungen sein, wWorte ziemlich
deutlich zu ibertragen*, — S0 unvollkommen

Spiiteres Modell

die Apparate von Reis waren, 50 darl die Be-
deutung dieses Mannes doch nicht unterschiitzt
werden! Reis hat nicht nur den Namen ,,Tele-
phon* erfunden, sondern er hat auch als Erster
eine Vorrichtung zur elektrischen Uebertragung
von Klingen offentlich vorgefiihrt. —q—
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Fin Amerika-Empf{angsapparat

Die Reichsrundjunkgesellschaft iiberiragt den amerikanischen Kurzwellen-

sender Schenecdaly —

Als an dem denkwiirdigen Freitag der deut-
- R

Bauanweisung fiir einen solchen Empfanger

Uebersetzung ein sehr feines Einstellen

schen O uerung  die he
Kurzwellenstation Schenecdaty,
awecks Weitergabe von Nachrichten, iber die
deutschen Sender iibertragen wurde, hielten viele
diese Uebertragung fiir eine Mystifikation oder
auch fiir eine {iberragend technische Leistung.
Weder das eine, noch das andere trifft zu. Ohne
die, Verdienste der Reichsrundfunk-
gesellschaft und die ihrer Herren Dr.
Reisser und Dr. Winkler, die lange nach Dienst-
schluf viele Nichte hindurch diesbeziigliche
Vorversuche anstellten, im geringsten schwilern
2u wollen, kann jedoch von einer iiberwiltigend
technischen Leistung sehr schlecht gesprochen
werden, denn jeder unserer vielen so bastel-

usw. in Nihe der Li gsp angezeigt, und
zwar mit Hilfe von Leuchtkegeln, das
sind weiss gestrichene Kegel, welche mit der
Spitze nach unten hingen und durch die Strab-
len eines am Fuss des Hindernisses aufgestellten
kleinen Scheinwerfers aufleuchten. Solche Mar-
kierung ist b bei Hoch leit

e Leser kann bei einiger Mithe und

Sorgfalt nach dem hier aui Abbildung 1 ge-

gebenen  S¢l einen

fiinger bauen, der den Empfang des amerika-

nischen Kurzwellensenders Schenecdaty gestattet.
Die auf Abbildung 1 gezeigte Kurzwellen-

gen vorteilhaft, weil sich beim Auswechseln der
Scheinwerferlampen  das umstindliche Bestei-
gen des Gittermastes eribri

Die neuen durch Linsensysteme vers
Lichtquellen sind fiir den gesamlen Nachtflug-
verkehr ein dringendes Bediirfnis geworden,
nachdem die bisherigen Si herungsmoglichkei-
ten sebr zu wiinschen ilbrigliessen und so
manche Flugzeugkatastrophen nur auf fehlende
oder mangelhaite Leuchtfeuersignale zuriickzu-
fiihren sind, die jeder Tiichtigkeit des Piloten

irkten

undurchdringlichen Nebelschwaden  gespottel
bei plotzlich einbrechender Dunkelbeit oder
haben. Ing. Kirsch.

Nllllllllll“Ill|II||IllI|Il|II||IlI||Il||lll|l|l|||||lllilllllllll||lllllllllllllllllﬂlllIl||IllIllII!IIIIIIIII|III||I||IIIIIIII|III||I||I||III|III|IlllIII|IIl|llI|ll|III||IIllIIl|lI|Il

Jubilaum des Fernsprediers
in Deutschland

Was hat Philipp Reis auf dem Gebiel der
Telephonie geschaffen?

Im Jahr 1878, also vor einem halben
Jabrbundert, hat der Berliner Mag istrat
auf Ansuchen die Strassen der Stadt — vorliufig
versuchsweise — fir den Bau von Fernsprech-

leitungen freigegeben. Es ist nun gewiss nicht
uninteressant, der Frage nachzugehen, denn
Philipp Rgis, der sich mit Telephonie schon
lange vorher befasst halte, auf diesem Gebiete
gebracht 1?2 Secine Verdienste sind {iber-
schiitzt, aber auch durchaus unterschiitzt worden.

Altes Telephonmodell

Die erste telephonische Einriche
tung von Reis war iberaus einlach. In das
Spundloch einer leeren Biertonne
setute or einen Konus, eine Art Trichler,

der unten eine Membran trug. An dieser war
mit Siegellack ein I tehen befestigt, das an
eine elekirische Leitung angeschlossen wurde.
Waurde nun in den Konus hineingesungen, 80
schwang jenes Drihtchen, und es machte dabei
im Takt der Schallwellen mit einem festen Me-
tallstreifen so Kontakt, dass ein elektrischer
Stromkreis periodisch geschlossen wurde. Der
Strom wurde dann zu einem eigentiimlichen,
entfernten Emplinger geleitet. Dieser besland
niimlich aus einer Stricknadel, die mit
einer Spule umwickelt war, und die mit ihrem
einen Ende auf den Resonanzboden einer Violine
aufgesetzt war. Hier trat das ,galvanische
Tonen* auf, wenn die Stromstosse durch die
Spule geschickt wurden. Dieses eigenartige
Tonen ist 1837 von Page entdeckt worden; es
beruht darauf, dass die wechselnde Magnetisie-
rung und Entmagnetisierung eiserner Stiibe und
Stangen diese veranlasst, die sie umgebende
Luft in Sehwingungen zu versetzen. Etwas spd-
ter hat dann Reis fir die Schallaufnahme
cin menschliches Ohr roh aus Holz
nachgebildet, das ein Trommelfell* und an die-
sem ein ,Cehorknochelchen besass, das im
iibrigen dieselbe Rolle spielte, wie das Dritht-
chen der eben beschriebenen Einrichtung an der
Tonne. Im weiteren wurden die Schallwellen
durch einen Trichter in ein wiirfelformiges Holz-
Kkiistchen geschickt. Dieses hatte oben eine tie-
rische Membran, auf der ein Platinplittchen fest-
geklebt war, das durch einen Kupferdraht mit
dem einen Pol einer Batterie verbunden war.
Schwang dieses Plittchen nun, so stiess es gegen
einen kleinen senkrechten Metallstitt, der von
einem Winkelstiick getragen wurde, das mit dem
anderen Battericpol verbunden war.

Was leistete nun das Telephon vou Reis?
Der Erfinder bat in einem Vortrag vom Jahre

1861 erkldrt, dass es wollstindige Drei-
kldnge" habe wiedergeben kdunen. ist

schal ist fiir den Wellenbereich von etwa
20 bis 80 Metern geeignetl Zuerst
sollen die Spulen, die hier verwendet werden
m p, besprochen werden. Die fiblichen
Emplangsspulen konnen nicht benutzt wer-
den, denn fiir den Empfang kurzer Wellen be-
potigt man zwei kapazititsireie Korbboden-
spulen, die gemiiss Abbildung 1b angelfertigt
werden. Hierzu schligt man vorerst durch ein
Brett auf einem vorher gezeichneten Kreis von
8 Zentimetern Durchmesser neun Niigel und
wickelt um diese, die ‘Windungen immer jeweils
{iberkreuzend, einen Kupferdraht von etwa
5 Millimetern Durchmesser auf. Dieser Draht
soll moglichst hart gezogen sein, um den Spulen
die notwendige mechanische Festigkeit zu geben
und soll zweimal baumwollisoliert sein. Die not-
wendige Windungsanzahl fir die Spule 12 be-
triigt 16. Diese Spule muss an der mit A ge-
zeichneten Stelle einen Abgriff erhalten, der so
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der ermoglichen.  Der Kondensator
C. 2, gleichfalls ein NS F - Kondensator, bat 250
Zentimeter Kapazitit und muss gleichfalls mit
einer Feineinstellskala versghen sein.  Der
Gitterkondensator C3 muss ein sogenanntet
Lufltblock sein. Der Gitterableitwiderstand
GA (2bis 4 Megohm) liegt am Potentiomeler Po
und wird von dem Blockkondensator C9 (1000
Zentimeter Kapazitiit) iiberbriickt. Die Dros-
sel D stellt man durch Aufwickeln von etwa
20 Metern 0,3 Millimeter Durchmesser habenden
emaillierten Kupferdraht her, der auf einem
Papp- oder Holzkirper von etwa 3 bis 5 Zenfi:
metern Durchmesser aufgewickelt wird. Die
Kondensatoren C4, C7 und 8 haben je 2 M
(Mikrofarad) Kapazitit. Der Transformator T B
hat ein Uebersetzungsverhiltnis von 1 13 unc
benotigt auf der Sekundirseite eine Gittervor
spannung von etwa 4,5 Volt. Der Kondensato
€5 hat 2000 Zeutimeter Kapaziti Kon
densator C8, der das Telephon (T) oder dei
Lautsprecher {iberbriickt, muss 3000 Zentimete
Kapazitit baben. Die Spule L1, die wmit Absich
erst jetzt erwihnt wird, besteht aus drei Win

dungen desselben Drahtes wie L2, brauck
jedoch nicht auf die vorhin angegebene Art he:
gestelit zu werden, sondern wird durch eir
faches kreisformiges Zusammenwickeln ang
fertigt. Um den Spulen L1 und L2 die notwe:

dige Festigkeit zu geben, bindet man die eil

zelnen Windungen mit einem kriftige

Baumwollfaden zusammen. Wie di

gemacht werden muss, zeigt beispielsweise A

bildung 1b. Die Spulen ditrfen nicht in gleich

Hohe mit den Kondensatoren und den ander

Teilen des Apparates stehen. Man befestigt s

daher zweckmissigerweise auf dem Deck

des Empfingers. Wer einen Spulenhalter ve

wenden will, kaan diese Spulen auch socke
besser ist es jedoch, die Spulenenden gleich

lapg zu machen, dass die Drihte direkt |
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zu wiihlen ist, dass hen dem Sp le g Jan den jeweiligen Dr
und A 10 Windungen liegen. Die anderen Win- | werden kounen. Der drehbare Teil des |
dungen (6) liegen dann zwischen A und a. Der | densators C1 muss an Punkt b liegen, der

C2 an Punkt A.

Drehkondensator C1 hat 250 imeter Kapa-
zitit und muss von ganz hervorragen-
der Qualitit sein, um nicht durch evtl. vor-
handene Verluste den Empfang zu erschweren.
Die Platten milssen sehr kraftig gebaut
sein und in einem geniigenden Abstand
voneinander stehen. Gleichfalls giinstig ist es,
wenn die Plattenoberflichen versiibert sind.

Die Vorderplatte und der niederfrequ
Teil des Emplingers muss durch ein Alumin
blech abgeschirmt werden. Das I
ist mit dem Minuspol der Heizleitung und
mit der Erde zu verbinden. Beim
des Apparates wird man eine grosse Anzahl
graphiekurzwellensender horen, die manc

b der L

Ich verwende hierfilr einen NSF-
nachdem ich eine grosse Anzahl anderer Konden-
saloren als weniger brauchbar erkannt habe.
7Zu den NS F - Kondensatoren gibt es auch pas-

sende Fe e an der Vorder-

‘eineinstellskalen,
glnmmnﬂorlmrdn,ndublpﬁnrm

mit of ke einfallen.

Wellenliinge 31,4 ldsst sich in der Zeit v
bis 6 Uhr sehr leicht empfangen.
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